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1. Wstep

Instalator czytnika kart umozliwia instalacje dodatkéw dla Java Plug-in dla czytnika kart mikroprocesorowych oraz
instalacji sterownikéw Gemalto dla czytnika kart mikroprocesorowych.

Zostat  przygotowany instalator o nazwie "Obsfuga czyinika  kart  mikroprocesorowych"  (plik:
"CzytnikKartMikroSetup_3.exe"), w ramach ktérego instalowane sg komponenty dla Java oraz sterowniki Gemalto
dla czytnika kart mikroprocesorowych. Jest to instalator funkcjonalnie zgodny z obecnymi instalatorami czytnika kart w
wersji 1.6 (dla 32 bit) oraz 2.8 (64 bit).

W stosunku do poprzednich wersji wprowadzono dodatkowo nastepujgce funkcjonalnosci:
- automatyczne rozpoznawanie wersji systemu Windows

- automatyczne rozpoznawanie architektury systemu

- automatyczne rozpoznawanie architektury Java

- mozliwo$¢ odinstalowania z poziomu: Panel Sterowania->Programy i Funkcje

- logowanie przebiegu instalacji w log-u

2. Wymagania aplikacji

Instalator jest przeznaczony na nastepujgcych systemow w architekturze 32 bity i 64 bity:
- Windows XP

- Windows 7/8/8.1

- Windows 10

oraz dla nastepujgcych wersji Java w architekturze 32-bity i 64 bity:

-Java 6

-Java 7

- Java 8 lub wyzsza

3. Katalog instalacji

Podczas instalacji tworzony jest katalog docelowy o nazwie: {Program Files}\Asseco Poland SA\Obstuga czytnika
kart mikroprocesorowych\,
Gdzie:
{Program Files} — katalog Program Files dla Windows 64 bit lub Program Files (x86) dla Windows 32 bit.
W katalogu tym zapisywane sg nastepujace pliki:
a) log przebiegu akcji instalacji o nazwie:
Setup Log RRRR-MM-DD #NNN.txt
gdzie:
- RRRR-MM-DD - data instalacji
- NNN — numer kolejny instalacji

W logu zapisywane sg informacje dotyczace srodowiska uruchomienia instalacji oraz poszczegdélnych krokéw i ew.
bfedach. Zapisywane sg m.in.:
e data i czas uruchomienia instalacji
numer wersji systemu Windows
architektura systemu
poziom uprawnien uzytkownika
informacja o uruchamianym instalatorze Gemalto
informacje nt. tworzonych katalogach
informacja nt. kopiowanych plikow — status, miejsce docelowe kopiowania, ew. informacje o btedach
czy wymagany restart systemu
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b) unins000.exe oraz unins000.dat — pliki wygenerowane automatycznie do deinstalacji Srodowiska obstugi kart

mikroprocesorowych
c) driver —katalog z plikami sterownika Gemalto (tylko dla Windows 10)

4. Programy i funkcje

Podczas instalacji dodawany jest wpis do rejestru zainstalowanych aplikacji w: Panel sterowania->Programy i
funkcje, dzieki czemu mozliwa jest standardowa deinstalacja s$rodowiska obstugi kart mikroprocesorowych.
Uwaga: deinstalowane sg komponenty oraz zawartos¢ katalogu instalacji bez logu. Jezeli podczas instalacji
instalowano rowniez sterowniki Gemalto, to w razie potrzeby nalezy je odinstalowaé oddzielnie (wpis GemPcCCID).
Zapisywane sg nastepujgce informacje nt. zainstalowanego srodowiska obstugi kart mikroprocesorowych:

e nazwa: "Obsfuga czytnika kart mikroprocesorowych 3.X.Y [NN]", gdzie: X.Y- numer wydania, NN — numer
kolejnej dystrybuciji
wydawca: "Asseco Poland S.A."
data instalaciji
rozmiar
wersja

5. Opis instalacji

1) Na starcie instalacji prezentowane jest okno powitalne:

ﬁl Instalacja - Obstuga czytnika kart mikroprocesorowych |£|_|éj

Witamy w Kreatorze instalacji
programu Obstuga czytnika kart
mikroprocesorowych.

Instalator zainstaluje teraz srodowisko obshugi czytnika kart
mikroprocesorowych do wspdipracy z przegladarkami
obstugujgcymi Java Plug-n.

Wersja systemu operacyinego zostanie wykryta
automatycznie. Do poprawne]j instalagi wymagane jest
srodowisko Java dla uzywanej przegladarki internetowej.

Przed rozpoczedem instalacji zalecamy zamkniede wszystkich
przegladarek.

Instalowana wersja srodowiska: 3.0.0 [00]

Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuowad, lub Anuluj, aby
zakonczyd instalacje.

Chaej= | [ Ay |

Przed rozpoczeciem instalacji zalecane jest zamkniecie wszystkich okien przegladarek.

2) Instalator prébuje odszuka¢ domysine srodowisko Java 32-bit (dla przegladarek 32-bit) oraz w przypadku
systemu 64 bitowego réwniez Java 64-bit (dla przegladarek 64-bit). Do poprawnej instalacji wymagane jest
przynajmniej jedno $rodowisko Java dla przegladarek. W przypadku braku $rodowiska Java prezentowany
jest komunikat, a nastepnie instalacja jest przerywana:
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&%y Instalator nie odnalazt érodowiska Java dla przegladarek. Zainstaluj
&' srodowisko Java dla uzywanej przegladarki i pondw instalacje.

3) W nastepnym kroku prezentowane jest okno z opcjonalng instalacjg systemowego sterownika Gemalto.
Instalator automatycznie dobiera wersje sterownika Gemalto odpowiednig dla systemu operacyjnego oraz
architektury systemu. Okno wyboru instalacji sterownika systemowego jest domyslnie zaznaczone w sytuaciji,
gdy nie byta jeszcze wykonywana instalacja wraz z instalacjg sterownika systemowego. W przeciwnym
wypadku domys$inie jest odznaczone:

EEJ Instalacja - Obstuga czytnika kart mikroprocesorowych

Zaznacz dodatkowe zadania
Ktore dodatkowe zadania majg by wykonane?

Zaznacz dodatkowe zadania, kidre Instalator ma wykonac podczas instalagji programu
Obshuga czytnika kart mikroprocesorowych, a nastepnie kliknij przycsk Dalej, aby
kontynuowac,

Sterownik czyinika kart mikroprocesorowych

GemPC(Twin, Tokens)-Wing. 1/8/7 /%P Vista-64biti

[ < Wstecz ” Dalej > l [ Anuluj l

ke

Mozliwe sg nastepujgce warianty systemowego sterownika czytnika kart Gemalto:
GemPC(Twin, Tokens)-Win8.1/8/7/XP/Vista-64bit
GemPC(Twin,Tokens)-Win8.1/8/7/XP/Vista-32bit

GemPC(Twin, Tokens)-Win10-32bit

GemPC(Twin,Tokens)-Win10-64bit

4) W kolejnym korku nastepuje kopiowanie plikéw do docelowych miejsc odpowiednich dla architektury systemu
oraz Java. Podczas kopiowania prezentowany jest pasek postepu:

Asseco Poland S.A.



ﬁ! Instalacja - Obstuga czytnika kart mikroprocesorowych

Instalacja
Poczekaj, az instalator zainstaluje aplikacje Obstuga czytnika kart
mikroprocesorowych na Twoim komputerze.,

Dekompresja plikéw. ..
C:\Program Files\Java\jre1.8.0_s0Yib\ext\ocf1.2 jar

W przypadku, gdy jeden z kopiowanych plikow bedzie zablokowany przez inny proces (np. z powodu braku
zamkniecia okna przegladarki), to na ekranie zostanie zaprezentowana standardowa informacja:

[ Blad (=]

C:\Program Files\Java'jrel 8.0_60\lib\ext\ocfl.2,jar

Wystapit blad podczas préby zamiany istnigjacego pliku:

Blad podczas wykonywania DeleteFile; code 32,

Proces nie moie uzyskac destepu do pliku, poniewat jest on uzywany
PrZez inny proces.

Meozesz ponowic nieudana czynnosc, zignorowac Ja, aby ominac ten
plik (nie zalecane), lub przerwac instalacje.

| Przerwij | [Eom')w prébel ’ Ignoryj l

Zalecane jest wytgczenie procesu (np. zamkniecie wszystkich innych aplikacji) oraz wybranie przycisku
[Pondw probe]

5) W przypadku zaznaczenia instalacji systemowego sterownika czytnika kart mikroprocesorowych jako ostatni
krok instalacji uruchamiana jest instalacja sterownika czytnika kart mikroprocesorowych Gemalto.
W przypadku systemu Windows 10 instalacja odbywa sie bez interakcji z uzytkownikiem, natomiast w
pozostatych systemach prezentowane sg standardowe okna instalatora Gemalto:
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F R
) GemPcCCID Setup (=] et

Welcome to the GemPcCCID Setup
Wizard

The Setup Wizard allows you to change the way
GemPcCCID features are installed on your computer or to
remove it from your computer. Click Next to continue or
Cancel to exit the Setup Wizard.

Back [ Hext ; l Cancel l

W celu poprawnej instalacji nalezy postepowac¢ zgodnie z wskazéwkami instalatora Gemalto.

6) Po zakonczeniu instalacji prezentowane jest okno z podsumowaniem, a w przypadku gdy instalowano réwniez
sterownik Gemalto, dodatkowo prezentowana jest standardowa sugestia wykonania restartu komputera:

r v B
‘ﬁ—,l Instalacja - Obstuga czytnika kart mikroprocesorowych = | B -

Zakoniczono instalacje programu
Obstuga czytnika kart
mikroprocesorowych

Instalator zakorfczytinstalacie programu Obstuga czytnika kart
mikroprocesorovych na Twoim komputerze.,

Kliknij przycisk Zakoncz, aby zakonczyd instalace.

lub
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ﬁl Instalacja - Obsluga czytnika kart mikroprocesorowych

Zakonczono instalacje programu
Obstuga czytnika kart
mikroprocesorowych

Aby zakonczyc instalacje programu Obsiuga czytnika kart
mikroprocesorowych, Instalator musi ponownie uruchomic
Twdj komputer. Czy cheesz teraz wykonad restart komputera?

@ Tak, teraz uruchom ponownie:

Mie, sam zrestartuje pdzniej




